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JY-CZ1000-G 称重采集卡说明 

 

产品特点 

l 宽压供电（7-30V） 
l 支持 RS485 光耦隔离 
l 支持标准 Modbus-RTU 协议 
l 1 路称重传感器数据采集 
l 支持设定采样及滤波频率 
l 硬件支持最多 255 个设备地址 
l 电源隔离 
l 支持 2 点标定 
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l 支持二次曲线拟合用于矫正传感器非线性 
l 24 位高分辨率 AD 
l 全量程 0.0003%非线性 
l 滤波宽度和采样周期可设定 

主要参数     

参数 说明 

有效差分电压 ≤±12mV 

极限差分电压 ≤15mV 

传感器激励电压 3.3V 

传感器供电电流 ≤30mA 

数据接口 RS485 

通信距离 1000米 

地址范围 1-255 

电源范围 DC 7-30V 

电源指示 1路红色 LED 指示 

采样频率 10HZ（最快可调30Hz） 

积分非线性 0.0003% 

温度范围 工业级，-40℃～85℃ 

尺寸 131*67*50 

重量 144g 

防护等级 IP65 

通讯格式 9600,n,8,1 

软件支持 

配套控制软件； 

支持各家组态软件； 

支持 Labviewd 等 

产品选型 

型号 modbus RS485 

JY-CZ1000-G ● ● 

地址说明  

设备地址由拨码开关地址和设备基地址两部分构成。 
拨码开关地址：是五位拨码开关地址。（范围 0~31） 
设备基地址：是指软件设置的地址，也叫偏移地址。 
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具体关系是： 
设备地址=拨码开关地址+设备基地址(无拨码开关设备：设备地址=设备基地址)。 

 

 

1、五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”； 
2、五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“0”； 
3、最左边 1 为二进制最低位。 
4、地址表： 

 

接口定义 

 
管脚 定义 含义 

1 POWER 模块供电电源正 
2 GND 模块供电电源负 
3 485+ 485 通信 A+信号线 
4 485- 485 通信 B-信号线 
5 E+ 传感器供电电源正 
6 IN1- 传感器 1 信号负 
7 IN1+ 传感器 1 信号正 
8 E- 传感器供电电源负 
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多个模块 485 级联接线示意图 

 

寄存器说明 

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码： 
 

  
3 读保持寄存器 
4 读输入寄存器 
6 写单个保持寄存器 

 
 

Modbus 设备指令支持下列 Modbus 地址： 
 00001 至 09999 是离散输出(线圈) 
 10001 至 19999 是离散输入(触点) 

寄存器名称 寄存器地址 说明 
波特率 31000 见下表 
偏移地址 31002 设备地址 
采集速度 31003 1-33（Hz） 
滤波时间 31004 滤波时间（1-20）（0.1 秒为单位）。 
通 道 一 校 准

ADC 字 1 
30300 数值低 16 位 
30301 数值高 16 位 

标定值 1 30302 数值低 16 位 
30303 数值高 16 位 

通 道 一 校 准

ADC 字 2 
30304 数值低 16 位 
30305 数值高 16 位 

标定值 2 30306 数值低 16 位 
30307 数值高 16 位 

显示重量 1 40000 0~65535 (INT) 
显示重量 1 40050 浮点型 
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 30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入) 
 40001 至 49999 是保持寄存器(预留) 
 采用 5 位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0
开始，如 00001 对应 0000。 
②：波特率数值对应表 

数值 波特率 
0 9600 
1 2400 
2 4800 
3 9600 
4 19200 
5 38400 

标定： 

打开软件使用校准功能进行标定。 

 

通讯指令示例： 

情景 RTU 格式（16 进制发送） 
查询第 1 路称重 FE040000000125C5 

返回信息 FE 04 02 00 00 AD 24 
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称重查询： 

查询第一路称重 

FE040000000125C5 
字段 含义 备注 
FE 设备地址  
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安装尺寸： 
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